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WARNUNG! Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. VersagenWenn Sie alle unten aufgeführten Anweisungen befolgen, kann dies zu elektrischem Stromschlag, Feuer und/oder schwere Körperverletzung.
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SICHERHEITSWARNUNG:
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WILLKOMMEN:
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Willkommen, dieses Produkt zu kaufen. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die-sorgfältig. Dieses Produkt ist ein Gerät der Gebrauchsklasse mit demFunktion der Echtzeit-Videoanzeige, Videoaufzeichnung undBildaufnahme, ete.. geeignet für den Einsatz in engenBereich und der Bereich, der mit dem Auge nicht beobachtet werden kann,wie z.Fahrzeugreparatur, Kanalinspektion/-wartung. etc
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MERKMALE:
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1,2,4-Zoll-Vollfarb-LCD-Bildschirm für die Echtzeitanzeige des Tests Videos.2. Auflösung bis zu 1080P für Bildaufnahme, Videoaufnahme.3.360 Bilddrehung.4. TF-Karte kann installiert werden, um die Dateispeicherfunktion zu    erreichen.5. 8,0 mm/5. 0,5 mm/3. 9 mm Durchmesser hochempfindlich wasserdicht    Kamera mit klarer Bildqualität für verschiedene Arbeiten Umgebungen.6.Spezielle Technologie mit einer Brennweite von 5 cm-500 cm.7,3 Stufen einstellbare LED-Leuchten für die einfache Verwendung im     Dunkeln Umgebungen.8. IP67 wasserdicht9. 2600 mAh Akkukapazität, 5 Stunden Arbeitszeit.das Befolgen aller unten     aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Strom führen Das     Befolgen aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem     Strom führen
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Industrielles Endoskop mit Bildschirm
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Modell：P60
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Foto machen 
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TF Karte
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Drehen
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LED Lichter
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ANWENDUNG:
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1.Rohr-/Wasserrohrreinigung: t hilft zu reinigen, zu rosten,   Korrosion, Staub und Risse nach der Inspektion des Rohres.2. Schiffbauindustrie: zur Inspektion von Kesseln, Dampf    Turbinen, Dieselmotoren, Pipelines.3. Industrielle Maschinen: zur Überprüfung auf Motornarben oder    Verschleiß, Getriebe, Hydrauliksysteme, stark reduzierend    Ausfallzeit,4. Elektronik, Elektronikindustrie: Wird verwendet, um die zu     bestätigen Verdrahtungsstatus des Produkts, überprüfen Sie     den Betriebszustand der Maschine usw
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Paket LISTE:
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1. Bildschirm Digitales Endoskop2. Benutzerhandbuch3. Ladekabel4. Zubehör . Haken, Magnete, Seitenspiegel
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Merkmale：
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(1) Teilebezeichnung und Funktion
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1.Power ein oder aus                                 5.Menü/ zurück2.UP /aufleuchten                                      6.OK3.Down 1 Licht nach unten                       7.TF-Kartensteckplatz4. Bild aufnehmen 1 Video aufnehmen  8. Ladeschnittstelle p
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1. Micro TF-Kartensteckplatz: unterstützt bis zu 64 GB Micro TF-Karte,    Unterstützt nur TF-Karten mit Klasse 10 oder höher FAT32.(Bei einer     TF-Karte, die nicht im FAT32-Format ist, legen Sie die Karte einin das    Gerät ein und rufen Sie die Menüoberfläche auf.Wählen Sie "Formatieren".    Formatieren Sie es in das FAT32-Format) Sitz 2.Micro: 5V Stromversorgung.3.Schalttaste: Aufwärts/Abwärts, um die Taste zu schwanken.
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Funktionseinführung:
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4.Foto-Taste: Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen, lange drücken Sie dieStarten Sie das Video, und drücken Sie dann einmal kurz, um es zu stoppen.5.Menütaste: Kurz drücken, um die Menüseite aufzurufen: Foto/Video/ Auflösung 1 Sprache 1 Helligkeit 1 Drehen 1 DatumTag 1 Zeiteinstellung 1 Format/ System zurücksetzen 1 Leerzeichen 1 Version.Drücken Sie in der Menüoberfläche kurz die Taste "Menü", umGeben Sie die Bildoberfläche ein.6. Up-Taste: Die °up"-Taste ist "nach oben" in der Menüoberfläche,und "leuchten" in der Bildoberfläche.7. Down-Taste: Die "down"-Taste ist "nach unten bewegen" im MenüInterface und *light down" in der Bildoberfläche.8.OK-Taste: Zum Bestätigen kurz drücken.9. Kontrollleuchte: Die Ladeanzeige links ist immerrot beim Aufladen und schaltet sich automatisch aus, wenn es voll ist berechnet.
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INSTALLATIONSHINWEISE:
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InstallationszubehörSo installieren Sie die drei Zubehörteile - den Haken, die SeiteSpiegel und Magnet sind gleich
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Haken
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Spiegel
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Ersatzgerät
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SCHRITTE ZUR VERWENDUNG:
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(1) Grundlegende Bedienung1. Stecken Sie die Micro TF-Karte in den Micro TF-Kartensteckplatz; Drücken Sievorsichtig, bis die Karte verriegelt ist (Hinweis: die Klasse 10 Micro TF card muss eingefügt werden, um Bilder und Videos aufzunehmen und zu speichern)
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2. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um das Gerät und die Kamera    einzuschalten-era-Licht wird aufleuchten und die LED-Helligkeitseinstellung    drücken-stment-Taste zum Einstellen der Helligkeit des Kameralichts.3. Kurz drücken Foto aufnehmen, langes Drücken Video aufnehmen, drücken    erneut, um die Aufnahme zu beenden.
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AUFLADEN:
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1. Produkt mit eingebauter 2600 mAh Lithiumbatterie Wenn die Batterie schwach ist, stecken Sie das kleine Ende des Netzteils ein Adapter in den DC 5V-Eingang an der Unterseite des Panels,Stecken Sie dann das andereEnde des Netzteils in den Standard Netzsteckdose zum Aufladen des Akkus.Zu diesem Zeitpunkt ist die Aufladung Die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet durchgehend rot. Wenn der Akku voll istaufgeladen, die Batterieanzeige-LED erlischt, Ziehen Sie den Stecker heraus Netzkabel.
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FEHLERBEHEBUNG:
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Modell
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Kameraauflösung
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Horizontaler Betrachtungswinkel
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Sprache
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Englisch,Chinesisch,Japanisch Französisch,Deutsch, Italienisch, Tschechisch PortugiesischPolnisch, Niederländisch Türkisch
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Kabellänge
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Brennweite
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Wasserdichtes Niveau
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IP67 (nur für Objektiv)
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Linsendurchmesser
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FEHLERBEHEBUNG:
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Lösung
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Gerät lässt sich nicht einschalten
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1.Hat die Batterie Strom?2Wurde die Stromversorgung angeschlossen?
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Das Lesen der TF-Karte ist nicht erfolgreich
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1.Ist das TFcard-Format korrekt? (unterstützt nur das FAT32-Dateiformat)2.Setzen Sie die TF-Karte wieder ein
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Geräteabsturz
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1. Setzen Sie den Akku wieder ein. Drücken Sie zum Zurücksetzen lange auf den Netzschalter.
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Auf dem Bildschirm verschmiert
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1.Vorsichtig mit einem weichen, weichen Tuch reinigen
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Der Akku lädt nicht
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1.Stecken Sie den DC-Eingang des Geräts ein, um sicherzustellen, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird
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FCC-INFORMATIONEN
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Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Unter den folgenden zwei Bedingungen:(1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen.(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.
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EU-UMWELTSCHUTZ:Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Regierung oder
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Es gibt geringfügige Änderungen der Nummern in der Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung.
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Endoscope industriel à écran
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Modèle : P60

Administrator
打字机
ALERTE DE SÉCURITÉ:ATTENTION! Lisez et comprenez toutes les instructions. Échecsuivre toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner deschoc, incendie et/ou blessures corporelles graves.BIENVENUE:Bienvenue à acheter ce produit. Avant utilisation, veuillez lire le-avec attention. Ce produit est un équipement de classe utilitaire avec lefonction de visualisation vidéo en temps réel, d'enregistrement vidéo etcapture d'image, ete.. qui convient à une utilisation dans des espaces étroitszone et la zone qui ne peut pas être observée à vue, comme;réparation de véhicules, inspection/entretien des égouts. etcTRAITS:Écran LCD couleur de 1,2,4 pouces pour une visualisation en temps réel du testvidéos.2. Résolution jusqu'à 1080P pour la capture d'images, l'enregistrement vidéo.3.360 rotation d'image.4. La carte TF peut être installée pour obtenir la fonction de stockage de fichiers.5. 8,0 mm/5. .5mm/3. Imperméable haute sensibilité de 9 mm de diamètreappareil photo avec une qualité d'image claire pour différents travauxenvironnements.6.Technologie spéciale avec une distance focale de 5 cm à 500 cm.Lumières LED réglables à 7,3 niveaux pour une utilisation facile dans l'obscurité environnements.8. IP67 étanche9. Capacité de la batterie 2600 mAh, 5 heures de temps de travail.
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Prendre une photo
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Carte TF
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Tourner
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Lumières LED
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APPLICATION:1. Nettoyage tubulaire/conduite d'eau : aide à nettoyer, rouiller,la corrosion, la poussière et les fissures après l'inspection du tuyau.2. Industrie de la construction navale : utilisé pour inspecter les chaudières, la vapeur turbines, moteurs diesel, pipelines.3.Machines industrielles : utilisées pour vérifier les cicatrices du moteur ouusure, boîtes de vitesses. systèmes hydrauliques, réduisant considérablement temps d'arrêt.4. Electronique, industrie électronique : utilisé pour confirmer leétat de câblage du produit, vérifier l'état de fonctionnementde la machine, etc.LISTE des forfaits :1. écran Endoscope numérique2. Gulde de l'utilisateur3. Câble de charge4. Accessoires - crochets, aimants, rétroviseurs
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Caractéristiques :(1) Nom et fonction de la pièce
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1. Allumer ou éteindre                           5.Menu 1 retour2.UP 1 s'allume                                        6.D'accord3.Down 1 lumière vers le bas                7. Fente pour carte TF4. Prenez la photo 1 Enregistrez la vidéo 8. Interface de charge
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Présentation de la fonction：1. Emplacement pour carte Micro TF: prend en charge jusqu'à 64 Go de carte Micro TF,Ne prend en charge que les cartes TF de classe 10 ou supérieure FAT32.(Pour une carte TF qui n'est pas au format FAT32, insérez la cartedans l'appareil et entrez dans l'interface de menu.Sélectionnez "Formater". Formatez-le au format FAT32.)Siège 2.Micro: alimentation 5V.3. Bouton de commutation ; Vers le haut/vers le bas pour faire fluctuer le bouton,
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4. Bouton photo : appuyez brièvement pour prendre une photo, appuyezlonguement sur le bouton démarrez la vidéo, puis appuyez brièvement unefois pour arrêter.5.Bouton Menu : Appuyez brièvement pour accéder à la page de menu : Photo/Vidéo/ Résolution 1 Langue 1 Luminosité 1 Rotation I DateÉtiquette 1 Réglage de l'heure 1 Format 1 Réinitialiser le système 1 Espace1 Version. Dans l'interface du menu, appuyez brièvement sur le bouton « menu » pour entrer dans l'interface d'image.6. Bouton haut : le bouton "haut" est "monter" dans l'interface de menu, .et *light up" dans l'interface d'image.7. Bouton bas : le bouton "bas" est "déplacer vers le bas" dans le menuinterface. et "light down" dans l'interface d'image.8.Bouton OK : Appuyez brièvement pour confirmer.9. Voyant lumineux : l'indicateur de charge sur la gauche est toujoursrouge lors de la charge, et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement accusé. NOTES D'INSTALLATION ：Accessoires de montageComment installer les trois accessoires - le crochet, le côtéle miroir et l'aimant sont les mêmes
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accrocher
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miroir
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Appareil de remplacement
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ÉTAPES D'UTILISATION :(1) Fonctionnement de base1. Insérez la carte Micro TF dans la fente pour carte Micro TF; pressedoucement jusqu'à ce que la carte soit verrouillée (attention : la classe 10 Micro TF card doit être inséré pour enregistrer et stocker des images et des vidéos)
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2.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, la camérala lumière de l'ère s'illuminera et appuyez sur le bouton de réglage de la luminosité LED stment bouton pour régler la luminosité de la lumière de la caméra.3. Appuyez brièvement pour prendre une photo, appuyez longuement pour enregistrer une vidéo, appuyez suragaln pour arrêter l'enregistrement.MISE EN CHARGE:1. Batterie au lithium 2600 mAh intégrée au produitLorsque la batterie est faible, insérez la petite extrémité du bloc d'alimentationadaptateur dans le port DC 5V-in au bas du panneau,puis branchez l'autreextrémité de l'adaptateur secteur dans la prise standard Prise secteur pour charger la batterie- A ce moment, la charge l'indicateur sur le panneau est rouge fixe. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de la batterie s'éteint, débranchez lecordon d'alimentation.
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Maquette
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Résolution de la caméra

Administrator
打字机
Angle de vision horizontal
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Langue
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Anglais, chinois, japonais Français, allemand,italien, tchèque Portugais, Polonais, Néerlandais turc
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Longueur de câble
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Distance focale
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Niveau d'étanchéité
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IP67 (uniquement pour objectif)
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Diamètre de l'objectif
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Solution
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L'appareil ne peut pas être allumé
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Problème
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1.La batterie a-t-elle de l'électricité ?2. L'alimentation a-t-elle été connectée ?
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La lecture de la carte TF échoue
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1.Le format de la carte mémoire est-il correct ?l'appareil ne prend en charge que le format de fichierFAT32) 2. Réinsérez la carte TF après l'avoir retirée.
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Plantage de l'appareil
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1. Débranchez la batterie et réinstallez-la. Appuyez ensuite longuement sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser.
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Taché ou maculé sur l'écran
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1.Nettoyez soigneusement l'écran avec un chiffon doux

Administrator
打字机
La batterie ne se charge pas
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1.Branchez le port d'entrée CC de l'appareil pourassurez-vous que la prise est alimentée et non défectueuse
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RENSEIGNEMENTS FAC：Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Sujetaux deux conditions suivantes :(1) Cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y comprisdes interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Changesou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionnerl'équipement.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT UE :Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avecdéchets ménagers. Veuillez consulter votre gouvernement local oudétaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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Il y a des changements mineurs aux numéros inclus dans le manuel d'utilisation sans préavis.
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Scherm industriële endoscoop
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Model: P60
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies. Mislukkinghet volgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrischeschok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.WELKOM:Welkom om dit product te kopen. Lees voor gebruik de-voorzichtig. Dit product is een apparaat uit de gebruiksklasse met defunctie van real-time video bekijken, video-opname enfoto's vastleggen, enz... die geschikt is voor gebruik in smalgebied en het gebied dat niet op het zicht kan worden waargenomen, zoals:auto reparatie, riool inspectie/onderhoud, etcKENMERKEN:1,2.4-inch full colour LCD-scherm voor real-time weergave van de test videos.2. Resolutie tot 1080P voor beeldopname, video-opname.3.360 beeldrotatie.4. TF-kaart kan worden geïnstalleerd om de functie voor bestandsopslag te bereiken.5. 8,0 mm / 5,5 mm / 3,9 mm diameter hoge gevoeligheid waterdichtcamera met duidelijke beeldkwaliteit voor verschillende werkenomgevingen.6.Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 5 cm-500 cm.7.3 niveau verstelbare LED-verlichting voor gemakkelijk gebruik in het donkeromgevingen.8. IP67 waterdicht9.2600 mAh batterijcapaciteit, 5 uur werktijd.
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Foto maken
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TF-kaart
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Draaien
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LED lichten
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SOLLICITATIE:1. Tubular / Water Pipe Cleaning: t helpt bij het reinigen, roesten,corrosie, stof en barsten nadat de pijp is geïnspecteerd.2. Scheepsbouwindustrie: gebruikt om ketels, stoom te inspecteren;turbine s, dieselmotoren, pijpleidingen.3.Industriële machines: gebruikt om te controleren op motorlittekens of:slijtage, versnellingsbakken, hydraulische systemen, sterk verminderen;uitvaltijd.4. Elektronica, elektronica-industrie: gebruikt om debedradingsstatus van het product, controleer de werkende staat!van de machine, enzPakket LIJST:1. scherm Digitale endoscoop2. Gebruikershandleiding3. Oplaadkabel4. Accessoires - haken, magneten, zijspiegels
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KENMERKEN:(1) Onderdeelnaam en functie
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1. Aan of uit zetten                                 5.Menu 1 terug2.UP 1 licht op                                         6.OK3.Omlaag 1 licht omlaag                        7.TF-kaartsleuf4. Foto maken / video opnemen          8. Oplaadinterface:Functie introductie:1. Micro TF-kaartsleuf: ondersteunt tot 64 GB Micro TF-kaart,Ondersteunt alleen TF-kaarten met klasse 10 of hoger FAT32.(Voor een TF-kaart die niet in FAT32-formaat is, plaatst u de kaart)in het apparaat en ga naar de menu-interface.Selecteer "Formaat". Formatteer het naar FAT32-formaat.)2.Micro-stoel: 5V-voeding.3. Schakelknop: Omhoog/Omlaag om de knop te laten fluctueren.
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4. Foto-knop: kort indrukken om een foto te maken, lang indrukkenstart de video en druk één keer kort om te stoppen.5.Menu-knop: Kort indrukken om de menupagina te openen: Foto/Video/ Resolutie 1 Taal 1 Helderheid 1 Draaien 1 DatumTag 1 Tijdsinstelling 1 Format/Reset systeem 1 Ruimte 1 Versie.Druk in de menu-interface kort op de knop " menu" omga naar de afbeeldingsinterface.6. Omhoog-knop: de "omhoog"-knop is "omhoog gaan in de menu-interface,en "licht op" in de afbeeldingsinterface.7. Omlaag-knop: de "omlaag"-knop is "omlaag" in het menu;interface en "light down" in de afbeeldingsinterface.8.OK-knop: Kort indrukken om te bevestigen.9. Indicatielampje: de oplaadindicator aan de linkerkant is altijdrood tijdens het opladen, en automatisch uitgeschakeld wanneervolledig opgeladen.GEBRUIKSHANDLEIDINGInstallatie accessoiresHoe de drie accessoires te installeren - de haak, de zijkantspiegel en de magneet zijn hetzelfde
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haak
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spiegel
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vervangend apparaat
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STAPPEN VOOR GEBRUIK:(1) Basisbediening1. Plaats de Micro TF-kaart in de Micro TF-kaartsleuf; druk op voorzichtig totdat de kaart is vergrendeld (let op: de klasse 10 Micro TF card moet worden ingevoegd om foto's en video's op te nemen en op te slaan)
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2. Druk lang op de aan / uit-knop om het apparaat, de camera, in te schakelen-tijdperk licht zal oplichten en druk op de LED-helderheidsinstelling-stment-knop om de helderheid van het cameralicht aan te passen.3. Druk kort op maak een foto, druk lang op video opnemen, druk opnogmaals om de opname te stoppen.OPLADEN:1. Product ingebouwde 2600 mAh lithiumbatterij Als de batterij bijna leeg is,plaatst u het kleine uiteinde van de stroom adapter in de DC 5V-in-poort aan de onderkant van het paneel,steek vervolgens het andere uiteinde van de voedingsadapter in de standaard AC-aansluiting om de batterij op te laden. Op dit moment is het opladenindicator op het paneel is ononderbroken rood. Wanneer de batterij volledig isopgeladen, gaat de batterij-indicator LED uit, Koppel destroomdraad.
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Model
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Cameraresolutie
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Horizontale kijkhoek
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Taal
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Engels, Chinees, Japans Frans, Duits,Italiaans, Tsjechisch,Portugees, Pools, Nederlands,Turks
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kabellengte
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Brandpuntsafstand
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Waterdicht niveau
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IP67 (alleen voor lens)
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Lensdiameter:
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Oplossing
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Probleem
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Apparaat kan niet worden ingeschakeld
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1. Heeft de batterij elektriciteit?2.Is de stroom met succes aangesloten?
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Het lezen van de TF-kaart is niet gelukt
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1.Is het formaat van de geheugenkaart correct? (dit:apparaat ondersteunt alleen FAT32-bestandsindeling)2.Plaats de TF-kaart opnieuw nadat u deze hebt verwijderd.
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Apparaatcrash
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1. Koppel de batterij los en installeer deze opnieuw.Druk vervolgens lang op de aan / uit-knop om te resetten.
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Vlekkerig of gesmeerd op het scherm
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1.Reinig het scherm voorzichtig met een zachte doek
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De batterij laadt niet op
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Sluit de DC-ingang van het apparaat aan om zorg ervoor dat het stopcontact onder stroom staat en niet defect is
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FCC-INFOR MATIE:Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Onderwerpaan de volgende twee voorwaarden:(1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief- interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Cha-nges of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partijverantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om:de apparatuur bedienen.GEESTELIJKE BESCHERMING VAN HET MILIEU:Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid met:huisvuil. Raadpleeg uw lokale overheid ofwinkelier voor recyclingadvies.
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Er zijn kleine wijzigingen in de nummers in de gebruikershandleiding zonder voorafgaande kennisgeving.
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